
D100-BT(NEGRO)
CERRADURA BIOMÉTRICA DE HUELLA Y TECLADO BLUETOOTH

Este dispositivo es una cerradura inalámbrica de huella digital y PIN, 
que admite 100 usuarios de huellas digitales y 155 usuarios de PIN. 
Además, está integrada con la app Tuya, por medio de Bluetooth y 

puede admitir hasta 100 usuarios móviles.

DISTRIBUIDOR
MAYORISTA

Con respaldo mecánico, llave de 
emergencia

Con puerto USB para emergencia de 
energía cuando la batería se agota

3 en 1 de entrada sin llave
-App en el celular

-Huella digital
-PIN

Soporta contraseña dinámica (valido 
por 5 minutos)

Soporta vista de reportes de acceso

Soporta Gateway, puede abrir la 
puerta remotamente

Desbloquea con solo un toque en el 
botón

Carcasa de aleación de zinc
Compatible con Tuya Bluetooth, 100
usuarios móviles

Versión opcional: sin Bluetooth Tuya (Modelo D100)
255 usuarios (100 huellas digitales + 155 PIN)
Dígitos permitidos para el PIN: 4-6 dígitos
Con puerto USB para emergencias de alimentación de energía
Con llave mecánica de respaldo para emergencias

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



240131-R1

800.227.4272 / 800.527.4272 / 800.727.4272
TECNOLOGÍA CON CALIDAD Y SERVICIO

OFICINA PRINCIPAL

+52 (999) 930 2575

Periférico Norte Km 30.5 SN
Col. Santa Gertrudis Copó
Mérida, Yucatán, 97300

+52 (999) 233.1473

SIASA CDMX

+52 (55) 5264 2272

Pisagua # 1115
Col. Residencial Zacatenco,
Gustavo A. Madero CDMX, 07369

+ 52 (55) 7333.4833

SIASA MONTERREY

+52 (81) 2473 9840

Nueva Orleans 2324
Col. Juana de Arco
Monterrey, Nuevo
León, 64510

www.siasa.com
marketing@siasa.com

Información sujeta a cambios sin previo aviso
Recomendamos revisar las caracteristicas completas del producto antes de adquirirlo

ESPECIFICACIONES

Capacidad de Usuarios Móviles 100

Capacidad de Usuarios en el Hardware 255

Peso de envío 1.4kg

Temperatura de Funcionamiento -25oC ~ 60oC

Material Aleación de zinc

Dimensiones 149 x 68 x 25 (mm) (LARGO X ANCHO X ALTO)

Longitud de PIN 4~6 digitos

Huella
PIN

100 (incluyendo una huella digital maestra)
155

Voltaje de Operación 4 baterías AAA

Corriente de Reposo ≤25uA

Corriente de Trabajo ≤120mA


